
製品概要
包括的並列発電制御を実現

32台までの発電機並列運転

(電子式エンジン制御装置)との直接通信

遠隔制御・監視

高度な適応性と拡張性

特長
分散形単独運転運転又は単機系統連系運転
どちらもこの1台で対応

エディタとモニタを内蔵

レンタル用の機能も完備

レンタルタイマ

による位置と移動経路の監視 

2種類の設定切替機能

ドループと緊急時ドループ機能

通信による負荷分担とVAr分担

 充実した通信機能:

設定変更用USBポート

 用RS485ポート

USBキーによるプログラムのダウンロードとアッ

プロードの自動管理
電圧と電流の高精度測定

クラウドベースの監視制御

多様な言語によるアクティブSMSとe-メール

5種類の言語が内蔵可能

設定可能な

     に対応

350件の運転ログを収納

負荷遮断機能とダミーロード対応

  に対応

充実した発電装置保護機能

カレンダ付き多用途タイマ機能

真RMS測定値
 拡張モジュールによります。

用途

発電機遮断器の制御

発電機遮断器と受電遮断器の制御

完全日本語バージョン
　　　　　　　新登場



外形寸法と端子

注意  上記の厚さは，拡張モジュールの種類により41~56mmの範囲で変わります。コネクタや電線の寸法にも留意ください
（PS232ではコネクタと電線でさらに60mmが加わります）。

拡張モジュール
コントローラ間通

アナログ入力

ピックアップ
速度ガバナ

アナログ出力

E-Stop入力

電源 及び D+

電流
3相発電機

単相受電/地絡

電圧
3相発電機

3相受電/母線

バイナリ入力

スロットA

プラグインモジュール

スロットB

USBデバイス
USBホスト

RS485



入力電圧範囲

消費電力
 モジュールなし

電池 可換式

最大電流   
(バイナリ出力分以外)

最大電流 

テクニカルデータ 
電源

最大励磁電流
定格電圧の   

運転温度
保管温度
相対湿度   (結露なし)

保護等級(パネル前面)

耐振動
  .   

     

耐衝撃

許容最高周囲温度 

測定入力
3相-発電相電圧 
3相-受電相電圧

測定範囲
最高許容電圧
精度
周波数範囲   精度  

 (線間)

  (相)

3相-発電電流 
1相-受電電流

  (  ～ ) 
  (全温度範囲にて)

入力抵抗

形式 モノクロ . インチ

解像度   ピクセル

緊急停止専用入力

入力

端子数
開／閉電圧    接点閉

  接点開

  と   を電源から遮断します。

大電流 点 + 小電流 点

最大電流          .  

端子へプラス電圧を印荷

バイナリ出力

入力信号 抵抗式

分解能 .  

レンジ
入力抵抗

精度
  .  

 .   ( .  )

保護方式 絶縁出力

最大   

AVR出力

   又は      
ジャンパにて選択

非絶縁出力

最小入力電圧
   ～   

 (   ～  にて)

動作電圧範囲

   ～   
 (   ～  にて)

   ～   
(   ～  にて)

周波数入力範囲   ～  

周波数測定許容差 .   
(  迄の範囲内で)

デバイス 非絶縁  コネクタ

ホスト 非絶縁  コネクタ
絶縁

絶縁     
公称抵抗  

環境条件

汚染度

電圧測定

電流測定

ディスプレイ

通信

保護方式

電磁ピックアップ

速度ガバナ出力

動作時

アナログ入力

バイナリ入力

D+
最大損失電力

充電限界値

測定入力

測定範囲
最高許容電流

精度

入力抵抗

端子数

出力



拡張プラグインモジュール
注文コード製品 機能

 モデム  回線インターネット及び ロケータ

イーサネット接続

 モデム  無線インターネット

2種回線接続

点の追加バイナリ入出力  電流計測

拡張 モジュール
製品

  

機能

点のアナログ入力及び  パルスの入力モジュール

点の割当て可能なアナログ入力及びアナログ出力モジュール

遠隔警報表示器， 個の割当て可能な 付き

点迄の追加アナログ/バイナリ入出力モジュール

電気系の動作と保護機能
 この製品は次の     に規定される動作と保護機能を完全にサ
ポートしています。

コード コード機能

同期検定

機能

地絡過電流
不足電圧 限時過電流 

過負荷 力率
負荷遮断 過電圧
逆電力 ガス 燃料 残量
励磁喪失 電圧位相跳躍
不平衡電流 過周波数
電圧不整及び相回転 不足周波数
温度 周波数変化率
発電機過電流




